
Graupner MC Anlagen mit zwei Empfänger betreiben. 

Zuerst ins Menü Grundeinstellung Modell gehen, da sieht man die bereits gebundenen 
Empfänger. Hier ist noch keiner gebunden also links und rechts n/v also nicht vorhanden. 

Hier wurde in der linken Seite Empfänger 1 gebunden, ein GR-24 also E12 gleich 12 Kanal. 
Rechts ist noch leer für den zweiten Empfänger. 



Nun geht man auf das rechte n/v und bindet den zweiten Empfänger in dem man wie üblich 
auf die Taste auf dem Empfänger drückt und gedrückt hält während man am Sender auf das 
n/v wie abgebildet drückt und Warten bis am Empfänger die Kontrollleuchte Grün anzeigt. 
Sollte der Sender das Sendemodul ausgeschaltet haben wollen, geht man ein paar Zeilen runter 
und schaltet es durch anwählen von Ja auf Nein aus. 
Jetzt ist auch der zweite Empfänger hier ein GR-16 gleich E8 8 Kanal gebunden. 

Nun geht man mit der Auswahl am Sender auf das E08 und drückt die Set Taste am Sender. 



Jetzt ist man im Menü zum Empfänger 2 was man auch oben rechts mit an dem Bind2 
erkennt. Hier kann man bestimmen welcher Senderkanal (linke Spalte mit Bezeichnung 
Eing. 1 2 3 usw.) und rechte Spalte an welchem Ausgang des zweiten Empfängers dieses 
Signal ausgegeben werden soll (Ausg. 1 2 3 usw.). 

Eing. 1 wählen wir jetzt an und stellen durch betätigen der auf ab Tasten am Sender z.B.  
Kanal 10 ein, also den ersten freien Kanal der nicht vom Traktor gebraucht wird und lassen 
diesen am Empfänger 2 am Ausgang 1 raus. Hier machen wir dann einen Mischer für das Gas 
der angetrieben Achse am Anhänger. Soll zusammen mit dem Traktor beschleunigen.  
Regler ist im Anhänger verbaut. 



Die anderen vom Traktor nicht benötigten Kanäle verteilen wir auf die anderen Ausgänge 
am Empfänger 2. Einer für die Kippfunktion mit dem Hauptarm, eine für den Knickarm und 
einen für die Entriegelung der Muldenklappe. Wenn noch einer über kann man noch einen 
für das übersteuern der Lenkachsen nehmen. Hier in meinem Fall habe ich da nur eine 
MC-20 nur 12 Kanäle zur Verfügung, bei einer MC-28 werden es 16 sein. 

Da der Anhänger mit dem Traktor zusammen beschleunigen und fahren soll und wir 
beide zusammen normal mit unseren Gasknüppel fahren wollen, müssen wir einen 
Mischer machen der das Gassignal auch auf den Kanal 10 rauslässt den wir dem 
Ausgang 1 am Empfänger 2 zugeordnet haben. Freie Mischer Menü anwählen… 



Hier nehmen wir die erste Zeile, also M1 gleich Mischer 1 und gehen mit der Auswahl auf 
die ersten ?? und drücken Set. Hier wählen wir K1 aus, K1 ist der normale Gaskanal. 
Rechts davon gehen wir auf die ?? und wählen den Kanal den wir als Eingang für den 1 Ausgang 
am Empfänger 2 definiert hatten, in unserem Beispiel die 10. Wenn das eingestellt ist drückt man 
mit der Auswahl auf das Pfeilzeichen rechts am Rand. 

Hier kann der Prozentanteil was gegenüber dem Traktor Gaskanal der ja auf 100% gestellt ist auf 
den Kanal 10 gemischt wird was dann die Geschwindigkeit des Anhängers ergibt. Der Anhänger  
läuft schneller wie jeder Traktor, somit muss man wie hier einen kleineren Wert wie der Traktor haben, 
hier zu sehen als Beispiel 50% Symmetrisch und Offset 0%. Offset bedeutet, das der Mischer normal 
in der Mitte der Kurve liegt und Sym auf beide Seiten gleich viel. 



Nun kann man für die anderen Ausgänge am Empfänger 2 die Geber zuordnen wie 
gewohnt, also die Schalter oder Schieber auswählen die den Anhänger bedienen. 

Nicht vergessen, zum Schluss das Fail-Safe im Fail-Safe Menü neu programmieren damit bei 
einem Senderausfall oder wenn man die Modelle vor dem Sender einschaltet beide stehen 
bleiben und nicht unkontrollierte Manöver machen. 



Als letztes muss man ins Menü Telemetrie und prüfen welcher Empfänger hier für das übertragen 
der Telemetrie Daten gewählt ist. Wenn Bind. 1 steht braucht man nichts zu machen und sollte 
Bind. 2 gewählt sein, geht man auf das Feld Bind. 2 drückt die Set Taste und stellt hier Bind. 1 ein. 
 
Wenn man das nicht macht und danach den Empfänger 2 ausschaltet, also den Anhänger um mit dem 
Traktor alleine zu fahren, reklamiert der Sender in dem er das obere Display am Sender ausschaltet 
da keine Daten mehr kommen und fängt an zu Piepsen, also Alarm keine Daten empfangen. 



Mit diesem Wissen kann man jetzt auch experimentieren. 
 
Z.B. kann man jetzt hingehen und den Knüppel den man ansonsten auch nimmt um einen 
Kipper zu kippen verwenden, um auch den Abroller zu kippen. Man macht dann auch 
wieder einen freien Mischer und lässt die gleiche Funktion auch auf den Empfänger 2 raus 
wie beim Gas. So hat man wieder die gewohnte Funktion und einen Geber gespart. 
Am  elektrischen Traktoranschluss passiert nichts da am Stecker nichts angeschlossen ist. 
 
Es gibt etliche Möglichkeiten sich das ganze etwas einfacher zu gestalten. 


