
ML-Tec 1050 Mechanik Konfiguration Heckplatte 

Variante 1 
Ohne jegliche Bohrungen zum selber 
anpassen 

Variante 2 
3x Microstecker 3 bis 5 Polig und  
2x Servobuchsen 

Variante 3 
3x Microstecker 3 bis 5 Polig und 
1x MPX 6 Pol Stecker 

Variante 4 
3x Microstecker 3 bis 5 Polig und 
1x (MPX) 8 Pol Stecker 

Variante 5 
4x Microstecker 3 bis 5 Polig 

Variante 6 
5x Microstecker 3 bis 5 Polig 



3 Pol in zwei Varianten 

4 Pol in zwei Varianten 

5 Pol in zwei Varianten 

6 Pol Stecker und Buchse 

8 Pol Stecker und Buchse 

ML-Bin-S1-3P ML-Bin-B2-3P ML-Bin-B3-3P ML-Bin-S4-3P 

ML-Bin-S1-4P ML-Bin-B2-4P ML-Bin-B3-4P ML-Bin-S4-4P 

ML-Bin-B1-5P ML-Bin-S2-5P ML-Bin-S3-5P ML-Bin-B4-5P 

Angegeben sind unsere eigenen Artikel Nr. und im Bild zu sehen ist, das es bei den einen Stecker 
ein kurzes und ein langer Abschlussgehäuse gibt, das ist abhängig was gerade bei unseren 
Lieferanten verfügbar ist, aber in der Regel liefern wir das kurze wenn möglich. 



So wie ich das früher Standardmässig gemacht habe. Da die Mikrostecker 3 A Last pro Pin 
vertragen, nehme ich immer 2 zusammen um mehr Strom durchlassen zu können. Kabel 
zwischen 2 Pins Löten.  

Für einen kleinen Aufpreis von 30 sFr. kann auch eine Steckervariante 
nach gelieferter Zeichnung erstellt werde.  
Muss aber in die Grundplatte passen, diese wird nicht geändert,  
Masse nötigenfalls anfragen.. 



Oben, interessante Variante um nicht zwei einzelne Servostecker zu haben. Bedingt aber das  
bei  jedem Gerät dann ein neuer Stecker benötigt wird. Unten 8 Pol Stecker für den der mehr  
Lichtfunktionen wie Rückfahrlicht oder Rundumlichter an einem z.B. Tieflader braucht. 


